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REKABENTUK TURAPAN ANJAL

Proses sistematik untuk mengenalpasti kombinasi 

ketebalan lapisan pavemen yang ekonomik berdasarkan : -

• keadaan tanah (subgred)

• unjuran beban trafik (ESAL)



REKABENTUK TURAPAN ANJAL

Untuk memenuhi keperluan agihan bebanan (stress) 

secara seragam ke atas subgred,  lapisan yang berbeza 

kekuatan dari atas ke lapisan subgred digunakan



REKABENTUK TURAPAN ANJAL

Konsep bebanan kepada pavemen 



KAEDAH REKABENTUK 

TURAPAN

• kaedah empirikal 

• kaedah mekanistik empirikal 



KAEDAH EMPIRIKAL

• Empirical =  based on, concerned with, or verifiable by 

observation or experience rather than theory or pure logic.

• Dibangunkan sejak tahun 1940an

• pemerhatian kepada prestasi jalan di bawah keadaan 

tertentu 

• menggunakan carta, katalog, nomograph

• contoh : -

• AASHTO (1984)

• ATJ 5/85 Manual on Pavement Design



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design

• Kaedah empirikal 

• Guna nomograph

• Guna analisis komponen struktur





ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design 

item penting

• jangkahayat rekabentuk untuk 10 tahun

• anggaran faktor setaraan seperti jadual 3.1



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design 

item penting



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design 

item penting



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design 

item penting



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design 

item penting



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design - kaedah rekabentuk





















KAEDAH MEKANISTIK - EMPIRIKAL

 berdasarkan model responsif dan parameter 

asas kejuruteraan pavemen

 menggunakan teori multi-layer linear elastic 

 boleh digunakan merentasi perubahan

keadaan geografi dan iklim

 masih guna analisis komponen struktur

 contoh AASHTO (1993), TRL LR1132 

(1984), Shell (1985), ATJ 5/85 - 2013



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013 & 2017

 merupakan mekanistik empirikal

 menggunakan katalog

 katalog dibangunkan berdasarkan analisis struktur 

bersama kaedah mekanistik

 disemak berdasarkan beberapa                            

kaedah mekanistik yang berada                                   

di pasaran (perisian)



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013 & 2017



item penting

• jangkahayat rekabentuk untuk 20 tahun untuk trafik 

kategori T4 & T5

ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013



item penting

ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013



item penting

ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013



item penting

ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013



item penting

ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013



item penting

ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013



item penting

ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013



item penting

ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2017



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2017

item penting Table 2.1 : Axle Configuration & Equivalent 

Load Factor



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013 - kaedah 

pengiraan



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013 - kaedah 

pengiraan



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013 - kaedah 

pengiraan



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013 - kaedah 

pengiraan



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013 - kaedah 

pengiraan



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013 - kaedah 

pengiraan



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013 - kaedah 

pengiraan



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013 - kaedah 

pengiraan



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013 - kaedah 

pengiraan



ATJ 5/85 Manual on Pavement 

Design Semakan 2013 - kaedah 

pengiraan



TERIMA KASIH


